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Uloha 3: Méreni Youngova modulu pruznosti ocelového dratu

Jmeéno: Nameéreno:

Méreni Youngova modulu pruznosti

1. Nékteré veliciny ve vztahu pro vypocet Youngova modulu pruznosti nejsou piimo métitelné,
napiste, jak urcite silu a plochu prifezu dratu. Poté pomoci téchto vztahi upravte vztah pro
Youngtv model pruznosti tak, aby v ném figurovali pouze veli¢iny, které jste schopni urcit.
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2. Urcete viechny méFitelné veliciny.

3. Zméite Youngiv modul pruznosti pfimou metodou: z délkového protazeni ocelového dratu.



pocet hmotnost protazeni Youngiv modul
zévazi m |kg| Al [mm]| E |GPa]

4. Vypoctéte primérnou hodnotu, absolutni a relativni nejistotu. (Napiste vzorce, které pouzijete.)

E: SE: TE =

5. NapiSte spravné zaokrouhleny vysledek a srovnejte s tabelovanou hodnotou Youngova modulu
pruznosti:

* Odhadnéte relativni nejistotu a srovnejte ji s vypocitanou predchozim zptisobem. Odhad miiZete
provést tak, Ze zvolite veli¢inu, kterou naméfite s nejvétsi nejistotou, a jeji relativni nejistota
je pak podil absolutni nejistoty se kterou tuto veli¢inu zméfite (pro veli¢iny mé¥Fené jednou se
obvykle bere 1/3 nejmensiho dilku) a naméfené hodnoty.



6. Vyneste zavislost prodlouzeni dratu na sile ptsobici na drat do grafu a urcete Youngtiv modul
pruznosti pomoci linedrniho prolozeni této zéavislosti. Vysledek srovnejte s tabelovanou hodnotou.

(graf s proloZenou linearni zavislosti nalepte zde)

* Pomoci zakona Sifeni nejistot urcete nejistoty méfeni Youngova modulu pruznosti.





