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Pracovni list

Uloha 7: Kalibrace termoclanku, nalezeni teploty tuhnuti krystalické
latky

Jmeéno: Nameéfeno:

Kalibrace termoclanku typu K

1. Proméite teplotni zavislost rozdilu obou spoji na termoelektrickém napéti. Ve vyneste do ta-
bulky a poté i do grafu.
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Zavislost termoelektrického napéti na teplotnim rozdilu (graf nalepte zde)

2. Pomoci teplotniho rozdilu a termoelektrického napéti dopoctéte Seebecktiv koeficient.

At [°C] | U [mV] | BIVKY | | At[°C | U [mV] | B[VK]

3. Spoctéte primérnou hodnotu, absolutni a relativni nejistotu Seebeckova koeficientu. Poté zapisté
spravné zaokrouhleny vysledek. Vysledek srovnejte s hodnotou ziskanou pomoci linearntho pro-
lozeni. (Napiste vzorce, které pouzijete.)
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Teplota tuhnuti krystalické latky - octanu sodného

1. Pomoci pocitace sledujte vyvoj napéti (teploty). A pomoci grafu vypoététe teplotu tuhnuti latky.

Zavislost napéti na Case (graf nalepte zde)

Teplota tuhnuti ¢t =

2. Srovnejte spoctenou teplotu tuhnuti s tabelovanou hodnotou.





